
AIXR  
BUSES À JET PLAT  

À INDUCTION D’AIR XR 

AVANTAGES
• La buse à induction d’air la plus polyvalente du marché
• Faible potentiel de dérive (jusqu’à 90 % de réduction de la dérive)
• Excellente répartition du jet
• Très compacte et facile à nettoyer
• Une pression d’utilisation optimale : 3 à 4 bar
• Adaptée pour tous les types d’applications : contact, systémique 

et pré-émergence

LE MEILLEUR COMPROMIS ENTRE QUALITÉ DE 
PULVÉRISATION ET LIMITATION DE LA DÉRIVE

CARACTÉRISTIQUES 
• Angle de pulvérisation : 110°
• Excellente résistance à l’usure : orifice en polymère UHMWPE* 

(VP) ou orifice en céramique (VK)
• Large plage de pression possible : 1 à 6 bar
• De nombreuses tailles de gouttelettes disponibles : de moyennes 

à ultra-grosses
• Pré-orifice amovible pour un nettoyage facilité
* Le polyéthylène de masse molaire très élevée, (UHMWPE) offre une résistance à l’usure  
supérieure à celle d’un polymère standard.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
• Figure dans les listes officielles des matériels permettant la 

réduction de la dérive : 
LERAPS (Royaume-Uni)*, JKI (Allemagne)*, ZNT (France)*, TCT 
(Pays-Bas et Belgique)*

• AIXR Céramique est disponible pour des débits de  015 à 06
• Adaptée de même pour les applications viticoles
• Possibilité de commander l’écrou, le joint et la buse préassemblés

RÉPARTITION

AIXR110025VP (120 L/ha, 3 bar, 10 km/h)

AIXR11002VP (120 L/ha, 6 bar, 11 km/h)




